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Sadrzaj prezentacije

1. Uvodna razmatranja
- Vaznost OIE za Srbiju
- Zasto biomasa?
- Zasto fokus na baliranu poljoprivrednu biomasu?

2. Istrazivanje | razvoj postrojenja za sagorevanje
balirane biomase

3. Primena u vojvodanskim selima

4. Zakljucak



Energetski bilans Srbije

Mtoe | Domaca proiz. Uvoz
Ugal /.823 0.802
Nafta 1.122 3.099
Gas 0.405 1.391
Ukupna primarna
energija za 16.192
potrosnju
POTROSNJA FINALNE ENERGIJE U 9.252
ENERGETSKE SVRHE '
Industrija 2.708
il Mtoe
Saobracaj 2.015
Domacinstva, JKD, poljoprivreda 4.529




Zasto su OIE vazni za Srbiju?

Energetski indikatori: Srbija EU
Potro$nja finalne energije (toe/c) 1.35 2.39
Potro$nja el.energije (MWHh/c) 3.90 6.20
Spec. potrosnja finalne energije (kg.oe/$) 0.67 0.19
Spec. potro$nja el.energije (KWh/$) 2.45 0.50

1 toe = 41868 MJ = 11.63 MWh

= Potrosnja energije po stanovniku ~ 2-3 x manja nego u EU
= 3-5 x manje efikasno koriscenje energije nego u EU

= Lignit je najvazniji domaci energent (procenjene rezerve ~40
godina, cak i bez izgradnje novih postrojenja)

= Trenutno ~ 30% ukupne primarne energije je iz uvoza (nafta i gas)

= Obaveze prema Energetskoj zajednici




mBiomass - 61% m Geothermal - 3% Solar - 4%

B Wind - 2% ® Hydro - 30%

Zasto biomasa?

Biomasa Hidro Solar. Geot. Vetar
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Mtoe



Zasto balirana biomasa ?

. Energetski Ukupno
Vrsta biomase Struktura oot. [TJ/god] TJ/god]
Drvo za ogrev 10 000
Ostaci nakon secCe 23 000
Sumska Ostaci iz industrije 3 000 43 000
prerade drveta
llegalna seca 7 000
Ostaci iz 40 000
poljoprivredne
Poljoprivredna proizvodnje 65 000
Orezivanje vocnjaka 25 000
| vinograda
UKUPNO: 108 000




Principl na kojima su bazirane razvojno
istrazivacke aktivnosti

I&R, podrzano od strane resornog Ministarstva i kompanije za
proizvodnju kotlova, je bazirano na sledeéim principima:

Tehnologija mora da bude pogodna za najéesci oblik poljoprivredne
biomase (ostaci sakupljeni u vidu bala),

Tehnologija da bude u skladu sa moguc¢nostima lokalne industrije,
Da budu zadovoljene norme o zastiti zivotne sredine,

Energetska efikasnost mora da bude = 85% za proizvodnju toplotne
energije, i ® 80% za CHP postrojenja, sli€cno EU normama,

Jednostavnost uredaja doprinosi nizim investicionim troskovima,
manjoj sopstvenoj potrosnji, kao i nizim troskovima odrzavanja,

Istovremeno bi trebalo razviti | sistem logistike (sakupljanje,
transport, skladiStenje, pepeo).



Faze razvoja

- Analiza parametara rada slicnih postrojenja;
- Laboratorijsko ispitivanje potencijalnog goriva,
- Ispitivanje karakteristika sagorevanja potencijalnog goriva;

- Simulacija sagorevanja u loziStu sa cigaretnim sagorevanjem, u
cilju optimizacije dimenzija lozista,;

- Izgradnja i ispitivanje eksperimentalnih postrojenja (manjeqg |
Industrijskog), za dobijanje projektnih parametara i korigovanje
matemati¢kih modela;

- Razvoj metodologije za proracun akumulatora toplote;

- Razvoj softvera za automtsko upravljanje;

- Izgradnja toplovodnog industrijsko-demonstraciono
eksperimentalnog kotla snage 1.5 -2 MW,
- Detaljno ispitivanje kotla.



Istrazivanje i razvoj
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Industrijski prototip

TRANSPORTER

I

.- =R

SR




Prednosti tehnologije cigaretnog sagorevanja

» minimalna priprema goriva,
» jednostavna konstrukcija — nema puno pokretnih delova,;
» niska cena investicija — u odnosu na druge tehnologije;

» kontinualno doziranje goriva — niska koncentracija CO u dimnim
gasovima;

» niska sopstvena potroSnja energije za manipulaciju biomasom
oko 0,1%;

> dobra kontrola rada lozista.




Nastavak — primena u vojvodanskim

selima

- Primeri iz inostranstva (Austrija, Nemacka, Danska);
- Toplifikacija sela (Javno-Privatno partnerstvo);

Snaga

250 kW

500 kW

1 MW

3 MW

7MW

Cena (€)

110.000

140.000

200.000

310.000

480.000

- Pla¢anje sopstvenom biomasom:
sopstvene potrebe

Domacinstvo

.

- Izgradnja male industrijske zone:
- Susara (voce, povrce, lekovito bilje),
- Mini klanice,

- Mini mlekare,

- Plastenici,
- Hladnjace.
- Rad toplane tokom cele godine;
- Uposljavanje mladih;
- Specijalizovana proizvodnja i zadruzno povezivanje;
- Angazovanje privrednih subjekata iz lokala.

naknada za vlasnika toplane




Zakljucci

Razvijeno je loziste sa cigaretnim sagorevanjem, sa
originalnim patentiranim tehnickim resenjima.

Izgradeno postrojenje radi ve¢ 7 godina bez problema.
Pogodno za CHP postrojenja do 1-1,5 MW, i do 10 MW,,.

Jednostavna tehnologija, konzistentna sa
mogucnostima lokalne industrije.

Predstavljeno resenje pogodno za primenu kako na
domacem trzistu tako i na sve zemlje u okruzenju.

Pokretanje domace industrije, smanijiti odlazak mladih
sa sela.

Pogodno za Javno-Privatno partnerstvo.
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